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Replacement Parts List
Liste De Pièces De Rechange
Lista De Repuestos PL2534

Lista De Repuestos Puede escribirnos a:
The Campbell Group
Attn: Parts Department
100 Production Drive
Harrison, OH  45030 U.S.A.

Sírvase darnos la siguiente información:
- Número del modelo
- Número de Serie o código con fecha (de haberlo)
- Descripción y número del repuesto según la lista

de repuestos

1 Retén de resortes ■ 1
2 Retén de cambio rápido ■ ◆ 1
3 Tornillo opresor ▼ ◆ 3

4 Deflector de salida SV955600AV 1
5 Cilindro ❏ 1
6 Pistón ❏ 1

7 Bloque de la válvula inferior ❍ 1
8 Disco de la válvula ▼ ❍ 1
9 Pasador (Grande) ❍ 1

10 Pasador (Pequeño) ❍ 1
11 Bloque de la válvula superior ❍ 1
12 Cubierta SV960900AV 1

13 Tornillo opresor ▼ ▲ ● 1
14 Gatillo ▲ ● 1
15 Resorte ▼ ▲ 1

No. de Número del 
Ref. Descripción Repuesto Ctd.

No. de Número del 
Ref. Descripción Repuesto Ctd.

16 Anillo en O ▼ ▲ 1
17 Buje de la válvula ▲ 1
18 Anillo en O ▼ ▲ 1

19 Vestago de la válvula ▲ 1
20 Anillo en O ▼ ▲ 1
21 Buje del orificio de entrada SV961100AV 1
22 Pasador ▼ ▲ 1

▼ Piezas para el afinamiento SV353401AV
▲ Ensemblaje de la válvula del gatillo SV353402AV
❍ Ensamblaje de la válvula SV353404AV
● Juego de botones del gatillo SV253404AV
❏ Juego de cilindro/pistón SV353405AV
■ Retén de resortes MP289600AV
◆ Retén de cambio rápido PA103900AV

Air Chisel (Long Barrel)

Ciseau Pneumatique (Cylindre Long)

Cincel neumático (Cilindro largo)

Descripción
Los cinceles neumáticos profesionales son herramientas dis-
eñadas para cortar metales o pernos oxidados y eliminar
mortero de bloques de cemento o ladrillos.  Su alto potencia le
facilita completar los trabajos más dificiles.  Usa cinceles están-
dard 0,401 parker taper de 15,24 cm (16”).

Description
Les ciseaux professionnels sont des outils pneumatiques conçus
pour le coupage à travers le métal rouillé et les boulons ainsi
que l’enlevage du mortier des pierres ou briques de béton.  La
grande puissance facilite les travaux.  Acepte les forets stan-
dards ,401 parker taper 6 po de longueur.

Description
Professional chisels are air tools designed for cutting through
rusted metal or bolts and removing mortar from cement blocks
or bricks. The high power makes tough jobs easy.  Uses standard
.401 parker taper chisel bits, 6” long.

Chisel Features
Caractéristiques de la Burin
Características de la Cincell

Spécifications EspecificacionesSpecifications

Avg SCFM & psi  . . . . . . . . . 11 @ 90 psi
(60% usage)

Continuous SCFM  . . . . . .18.4 @ 90 psi
(100% usage)

Blows Per Minute  . . . . . . . . . . . . 2,200

Stroke Length  . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-5⁄8”

Chisel Shank Diameter  . . . . . . .  .401”

Air Inlet  . . . . . . . . . 1/4” NPT (Female)

Tool Weight  . . . . . . . . . . . . . . . 4.8 lbs.

Vibration  . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.7 m/s2

Sound dB(A)

Pressure  . . . . . . . . . . . . . . . . 97.5

Power . . . . . . . . . . . . . . . . . 109.5

m3/min moyen  . . . . . . . .0,31 @ 621 kPa
et kPa (usage 60%)

m3/min continu . . . . . . . .0,52 @ 621 kPa
(usage 100%)

Coups Par Minute  . . . . . . . . . . . . . 2200

Longueur Du Coups  . . . . . . . . . . 3-5⁄8 po

Diamètre de la Tige de Ciseau . .  ,401 po

Arrivée d’air . . . . 1/4 po NPT (Femelle)

Poids de l’Outil  . . . . . . . . . . . . 2,18 kg

Vibration  . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,7 m/s2

Sonore dB(A)

Pression  . . . . . . . . . . . . . . . . 97,5

Puissance  . . . . . . . . . . . . . . 109,5

m3/min promedio . . . . .0,31 @ 6,21 bar
y bar (60% de uso)

m3/min continuo  . . . . .0,52 @ 6,21 bar
(100% de uso)

Impulsos por Minuto  . . . . . . . . . . 2200

Longitud del Desplazamiento . . 9,37 cm

Estilo del cincel  . . . . . . . . . .  10,19 mm

Entrada de aire  . . . 6,4 mm (1/4”) NPT
(Hembra)

Peso de la Herramienta . . . . . . 2,18 kg

Vibración  . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,7 m/s2

Sonido dB

Presión  . . . . . . . . . . . . . . . . . 97,5

Potencia . . . . . . . . . . . . . . . 109,5

Quick change retainer
Organe de Retenue à Rechange Rapide
Retén de Cambio Rápido

Trigger
Gâchette
Gatillo

Exhaust
Échappement
Orificio de salida

Air inlet
Arrivée d’air

Entrada de aire

Notes
Notas
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Replacement Parts List
Liste De Pièces De Rechange
Lista De Repuestos PL2534

Address parts correspondence to:
The Campbell Group
Attn: Parts Department
100 Production Drive
Harrison, OH  45030   U.S.A.

1 Spring retainer ■ 1
2 Quick change retainer ■ ◆ 1
3 Set screw ▼ ◆ 3

4 Exhaust deflector SV955600AV 1
5 Cylinder ❏ 1
6 Piston ❏ 1

7 Lower valve block ❍ 1
8 Valve disc ▼ ❍ 1
9 Set pin (Large) ❍ 1

10 Set pin (Small) ❍ 1
11 Upper valve block ❍ 1
12 Housing SV960900AV 1

13 Set screw ▼ ▲ ● 1
14 Trigger ▲ ● 1
15 Spring ▼ ▲ 1

Ref. Part 
No. Description Number Qty.

PL2534

16 O-ring ▼ ▲ 1
17 Valve bushing ▲ 1
18 O-ring ▼ ▲ 1

19 Valve stem ▲ 1
20 O-ring ▼ ▲ 1
21 Inlet bushing SV961100AV 1
22 Roll pin ▼ ▲ 1

▼ Tune-up kit SV353401AV
▲ Trigger valve assembly SV353402AV
❍ Valve assembly SV353404AV
● Trigger button kit SV253404AV
❏ Cylinder / piston kit SV353405AV
■ Spring retainer MP289600AV
◆ Quick change retainer PA103900AV

Please provide following information:
- Model number
- Stamped-in code
- Part description and number as shown in parts list

Ref. Part 
No. Description Number Qty.

Liste De Pièces De Rechange

Correspondance:
The Campbell Group
Attn: Parts Department
100 Production Drive
Harrison, OH  45030   U.S.A.

S’il vous plaît fournir l’information suivante:
- Numéro du modèle
- Code Estampé
- Description et numéro de la pièce

1 Organe de retenue de ressort ■ 1
2 Organe de retenue à rechange rapide ■ ◆ 1
3 Jue depression ▼ ◆ 3

4 Déflecteur d’échappement SV955600AV 1
5 Cylindre ❏ 1
6 Piston ❏ 1

7 Bloc de soupape inférieure ❍ 1
8 Obturateur d’appareil de robinetterie ▼ ❍ 1
9 Goupille de calage (Large) ❍ 1

10 Goupille de calage (Petite) ❍ 1
11 Bloc de soupape supérieure ❍ 1
12 Carter SV960900AV 1

13 Vis de pression ▼ ▲ ● 1
14 Gâchette ▲ ● 1
15 Ressort ▼ ▲ 1

Nºde Numéro de
Réf. Description Pièce Qté.

16 Joint torique ▼ ▲ 1
17 Douille d’appareil de robinetterie ▲ 1
18 Joint torique ▼ ▲ 1

19 Tige de soupape ▲ 1
20 Joint torique ▼ ▲ 1
21 Douille d’arrivée SV961100AV 1
22 Goupille-ressort ▼ ▲ 1

▼ Nécessaire pour la remise au point SV353401AV
▲ Montage de la soupape de gâchette SV353402AV
❍ Montage de soupape SV353404AV
● Jeu de bouton de gâchette SV253404AV
❏ Jeu de cylindre / piston SV353405AV
■ Organe de retenue de ressort MP289600AV
◆ Organe de retenue à rechange rapide PA103900AV

Nºde Numéro de
Réf. Description Pièce Qté.
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